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ERRATA 005 AO PREGÃO PRESENCIAL – EDITAL 008/2017 E ADIAMENTO  

DA SESSÃO  

  

A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES, 

mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, com sede na Rua 22 

s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.830-00, torna público que fica adiada a Sessão 

do presente Pregão para o dia 09/08/2017, às 13:00, no Auditório da UNIFIMES, bem 

como retificado o Item 02 do Anexo I – Termo de Referência, licitação na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme abaixo 

exposto.  

  

Artigo 1º - Fica adiada a sessão do presente pregão para o dia 09/08/2017, às 13:00h. Artigo 

2º - Fica retificada a descrição do item 02 (conforme descrito abaixo) e ficando os demais 

itens inalterados.  

 ITEM: 02  

EQUIPAMENTO: Access Point com MIMO 

QUANTIDADE: 60  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

O equipamento deve suportar operação de banda dupla simultânea, de no minimo 

1300 Mbps com MIMO 3x3 na banda de 5 GHz e até 450 Mbps com MIMO 3x3 na 

faixa de 2,4 GHz.  

Dimensões:  

- 200 x 204 x 27 mm  

 Peso:  

- 508 g (566g com suporte)  
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Portas:  

- (2) 10/100/1000 Ethernet Ports  

  

Botões:  

- Reset  

  

Antenas:  

- 2.4 Ghz – 3 Integradas Omni 5Dbi (suporta MIMO 3x3 com diversidade 

espacial) - 5.8 Ghz – 3 Integradas Omni 5Dbi (suporta MIMO 3x3 com diversidade 

espacial)  

   

Padrões Wi-Fi:  

- 802.11 a/b/g/n/ac  

   

Energia:  

- Power over Ethernet passivo (48V), Suporte 802.3at (Suporte Voltagem: 39 

até 57VDC)  

   

Fonte Alimentação:  

- 48V 0,5ª PoE Gigabit Adapter incluído  

  Consumo Máximo de Energia:  

- 22 Watts    

Potência máxima de TX:  

- Potência do Cartão 2.4Ghz – 28 dBm  

- Potência do Cartão 5.8Ghz – 28 dBm  

 BSSID:  

- 4 por rádio  

  

Segurança Wireless:  

- WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i  
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Suporte de Montagem  

- Montagem de parede/teto (Kits inclusos)  

  Temperatura de Operação  

- -10°C to 55°C  

 Gestão de Tráfego Avançada:  

- VLAN: 802.1Q  

- Advanced QoS: Per-User Rate Limiting  

- Guest Traffic Isolation: Supported  

- WMM: Voice, Video, Best Effort, and Background  

- Clientes simultâneos: 200+  

 Taxas de dados suportadas (Mbps)  

- 802.11a – 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps  

- 802.11n – 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 – MCS23, HT 20/40)  

- 802.11ac – 6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3, VHT 

20/40/80) - 802.11b – 1, 2, 5.5, 11 Mbps  

- 802.11g – 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps  

  

  

  

  

 Mineiros, 21 de julho de 2017. 

 

 

 

Liomar Alves dos Santos 

Pregoeiro 


