ERRATA 001 AO PREGAO PRESENCIAL N° 020/2020

A FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR — FIMES,
mantenedora do CENTRO UNIVERSITARIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa
juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o n° 01.465.988/0001-27, com sede na
Rua 22 s/n° - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.833-130, por meio da comissio

de licitagdo torna publico que fica retificada a descricio dos itens 02, 13 e 15 da

tabela do _Anexo I- Termo de Referéncia do Edital de Pregio Presencial n°
N

020/2020, cujo objeto & o registro de precos para futura e eventual aquisicio de

aparelhos, equipamentos, utensilios médico, odontolégico, laboratorial e hospitalar
para os cursos de Medicina e Medicina Veterinaria, para atender as necessidades da
Fundacio Integrada Municipal de Ensino Superior — FIMES ficando os demais

itens inalterados, conforme abaixo exposto.

Onde se lIé: «...

LICITAGAO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA MEDICINA E MEDICINA VETERINARIA ¢
MEDIA

ITEM | CURSO | QT | UNIDADE DESCRIGAO V. UNIT.

V. TOTAL

APARELHO PARA OAE PORTATIL PARA O EXAME DE TESTE DA
ORELHINHA. APRESENTAR: EQUIPAMENTO DE OTOEMISSOES
TRANSIENTE E PRODUTO DE DISTORCOES. REALIZAR EXAMES EM
RECEM-NASCIDOS DESDE O PRIMEIRO DIA DE VIDA, CRIANGAS E
ADULTOS. SONDA INFANTIL REMOVIVEL PARA FACILITAR LIMPEZA.
RESULTADOS INDICADOS NO DISPLAY LCD COM DIMENSOES
MINIMAS DE 4X10 . MICROFONE DE ALTA DEFINICAO COM
SISTEMA ANTI-RUIDO PARA CAPTAGAO DE MENOS DISTORGAO
DURANTE O EXAME (ATE 50DB DE RUIDO). APRESENTAR MENU EM
PORTUGUES. MEMORIA PARA ARMAZENAR NO MINIMO 250
EXAMES. ALIMENTAGAO ATRAVES DE PILHAS. NAO NECESSITAR
2 i 4 CHNIRAOE COMPUTADOR PARA OPERAGAO. POSSUIR 0S SEGUINTES
ACESSORIOS DE SERIE: IMPRESSORA TERMO SENSIVEL, MALETA
PARA TRANSPORTE, BASE DE MESA COM CONEXAO A PC, SONDA, 4
PONTEIRAS EXTRAS PARA SONDA, JOGO DE OLIVAS, 1 ROLO DE
PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA, 4 PILHAS ALCALINAS, MANUAL
DE OPERACAO, CABO EXTENSOR (1M), CERTIFICADO DE GARANTIA
E CERTIFICADO DE CALIBRACAO INCLUSOS. FREQUENCIAS DE TESTE
PARATE 0,7 - 4 KHZ; FREQUENCIA DE TESTE PARA DP 1,5 — 12 KHZ.
NIVEL DE INTENSIDADE DO ESTIMULO TE 83DB SPL. NIVEL DE
INTENSIDADE DO ESTIMULO DP 40 A 70 DB. PROTOCOLOS
AJUSTADOS. POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

67.499,6667 67.499,6667
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MEDICINA

UNIDADE

ULTRASSOM COM CARRINHO, COM PROCESSAMENTO
TOTALMENTE DIGITAL EM PLATAFORMA TECNOLOGICA DE NO
MINIMO 153.256 CANAIS; MONITOR LCD DE ALTA RESOLUCAO,
MINIMO 1366x768 PIXELS, 19" OU 21" COM BRAGO ARTICULADO;
MONITOR LCD TOUCHSCREEN DE 8.4’, ROTACIONAL (AJUSTE
ELEVAGAO OPCIONAL); GRAVADOR DE CD/DVD INTEGRADO;
TRANSDUTORES ELETRONICOS MULTIFREQUENCIAIS DE BANDA
LARGA; 4 PORTAS ATIVAS SIMULTANEAS PARA CONEXAO DE
TRANSDUTOR VIA PAINEL DE CONTROLE; PAINEL DE CONTROLE
COM TECLADO ALFANUMERICO, TRACKBALL, TCG COM 8
POTENCIOMETROS; MULTI-FOCUS AJUSTAVEIS; AJUSTE DA
FREQUENCIA DOS TRANSDUTORES DE NO MINIMO 5 FREQUENCIAS
DIFERENTES PARA MODO B; ESCALA DE CINZA DE 256 NIVEIS;
ZOOM READ/WRITE LOCALIZADO E CENTRAL EM TEMPO REAL E EM
IMAGEM CONGELADA; 4 CONEXOES USB, SAIDA DE VIDEO
COMPOSTO, SUPER-VIDEO, DVI-D, REDE ETHERNET, RS232C;
MODULO DE ECG (OPCIONAL); 110-220V — 50/60HZ (BIVOLT
AUTOMATICO); CARACTERISTICAS DE HARDWARE: IMPRESSAO
ATRAVES DE IMPRESSORA EXTERNA VIA USB COM POSSIBILIDADE
DE AJUSTES POR PAGINA; POSSUIR PELO MENOS 50 PRESET'S
AJUSTAVEIS (SUPERIOR OPCIONAL); 500 GB DE MEMORIA DE
ARMAZENAMENTO (SUPERIOR OPCIONAL); PROFUNDIDADE DE
LEITURA DE PELO MENOS 31 CM; MEMORIA DE CINE DE PELO
MENOS 9.000 QUADROS; FAIXA DINAMICA DE PELO MENOS 220
DB; FRAME-RATE DE PELO MENOS 1000 QUADROS POR SEGUNDO;
SOFTWARE E RECURSOS (OPCIONAIS): SONO AIR — MODULO WI-FI;
INCLUIR PACOTE PARA IMAGEM 3D E 4D EM TEMPO REAL COM
TRANSDUTOR DEDICADO; 4D PRO (N-SLICE, ANY-CUT, Q-CUT);
ELASTOGRAFIA POR COMPRESSAQ; CHI(CONTRASTE); GUIA DE
BIOPSIA; IMPRESSORA (VIDEO PRINTER, LASER, JATO,

TERMICA ETC.); TDI; PANOSCOPE, IMAGEM PANORAMICA; MODO
M ANATOMICO; MODO M COLOR; PLACA CW; VS FLOW,
VISUALIZAGAO DE MICRO VASOS / MICRO VASCULARIZAGAO;
VISUALIZAGAO DE AGULHA; INCLUIR PACOTE CARDIACO com
TRANSDUTOR ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL DEDICADO;
SOFTWARE E RECURSOS (CONFIG. BASICA): X BEAM, SOFTWARE
COMPOSICAO ESPACIAL DE FEIXES ENTRELACADOS; AUTO FIT,
AJUSTE AUTOMATICO DO GANHO GERAL, LATERAL E DE
PROFUNDIDADE EM MODO B E AJUSTE AUTOMATICO DA
ESCALA/LINHA DE BASE DO ESPECTRO EM MODO DOPPLER;
NANOVIEW/SR ~ SPECKLE REDUCTION (SOFTWARE DE RM);
POSSIBILIDADE DE INCLUSAO DE FORMULAS, TABELAS E NOVAS
MEDIDAS; IMAGEM TRAPEZOIDAL EM TEMPO REAL COM 20%
AUMENTO PARA TRANSDUTOR LINEAR; HPRF; MFI (MACRO
FIDELITY IMAGING); MODO B, 28, 4B, M, POWER DOPPLER
DIRECIONAL, CW, M, PW; B/M, CFM, B/C, PWD, CPA, DPA, B+CFM,
B+CPA, B+DPA, B+PW, B+CFM+PW, B+CPA+PW, TRIPLEX/DUPLEX;
MODO COMPARAGAO EM TEMPO REAL E SIMULTANEO ( B+BC);
HARMONICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO PARA TODOS
TRANSDUTORES E IMAGENS EM MOVIMENTO; 3D FREE HAND;
CALCULOS AUTOMATICOS PARA TODOS MODOS; DICOM 3.0 FULL (
MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE / COMMITMENT,
QUERY /RETRIEVE, MPPS, STRUCTURED REPORTING, WORKLIST);
AUTO-IMT: MEDIDA AUTOMATICA DA ESPESSURA MEDIA INTIMAL;
PERMITIR EXPORTAR VIDEOS/IMAGENS DICOM, JPEG, BMP, PNG E
AVI; POSSUIR PRE E POS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM/MEDIDAS;
PACOTE DE MEDIDAS COMPLETO: MODO M: ACELERACAO,
DISTANCIA, TEMPO, FC, FUNCAO VE E OUTRAS; MODO B: AREA,
CIRCUNFERENCIA, ESTENOSE, ANGULO, VOLUME, DISTANCIA,
FUNGAO VE E OUTRAS; DOPPLER: ACELERAGAO, VELOCIDADE,
TEMPO, FC, VOLUME DE FLUXO, RELACAO SISTOLE/DIASTOLE, IR E
IP COM TRACADO AUTOMATICO, GRADIENTE DE PRESSAD,
“PRESSURE HALT TIME”; TRANSDUTORES DISPON(VEIS:
TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA CONVEXO
COM FAIXA DE FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 2 A 7MHZ;
TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA LINEAR COM
FAIXA DE FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 5 A 15MHZ; TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA LINEAR COM FAIXA DE
FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 7 A 14MHZ; TRANSDUTOR

254.096,6667

254.096,6667




MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA LINEAR COM FAIXA DE
FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 3 A 12MHZ; TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA SETORIAL ADULTO COM
FAIXA DE FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 1 A 6MHZ: TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA SETORIAL PEDIATRICO COM
FAIXA DE FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 2 A 8MHZ; TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA SETORIAL NEONATAL com
FAIXA DE FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 2 A 8MHZ: TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA ENDOCAVITARIO COM
FAIXA DE FREQUENCIA AJUSTAVEL 4 A 12MHZ; TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA MICRO-CONVEXO COM
FAIXA DE FREQUENCIA AJUSTAVEL 4 A 12MHZ; TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA CONVEXO 4D COM FAIXA
DE FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 2 A 7MHZ; TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA ENDOCAVITARIO 4D COM
FAIXA DE FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 4 A 12MHZ; TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA RETAL COM FAIXA DE
FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 4 A 12MHZ; TRANSDUTOR
MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA ENDOCAVITARIO BI-PLANE
COM FAIXA DE FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 5 A 12MHZ;
TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL DE BANDA LARGA
INTRAOPERATORIO COM FAIXA DE FREQUENCIA AJUSTAVEL DE 7 A
14MHZ; GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.

15

MEDICINA
VET.

UNIDADE

ULTRASSOM VETERINARIO COLORIDO. COM SOFTWARE
VETERINARIO INCLUSO; MONITOR AJUSTAVEL ATE 60°; TELA
ANTIRREFLEXO; MONITOR LCD DE NO MINIMO 15"; DISCO RIGIDO
DE 500 GB; APROXIMADAMENTE 8 KG; 4 PORTAS USB; 2
CONECTORES PARA TRANSDUTORES; BIVOLT AUTOMATICO;
BATERIA INTERNA COM DURAGAO DE APROXIMADAMENTE 1 HORA
E MEIA; PROTETOR DE TECLADO A PROVA D’AGUA; POS
PROCESSAMENTO DE IMAGEM; LGC (GANHO PARCIAL NA
VERTICAL); TGC (GANHO PARCIAL NA HORIZONTAL); EXFOV —
IMAGEM TRAPEZOIDAL NO TRANSDUTOR LINEAR, AUMENTO DO
CAMPO DE VISAO; 4 BOTOES DE ATALHO; IMAGEM DUPLA;
IMAGEM QUADRUPLA; MODO M; COLOR DOPPLER; POWER

DOPPLER; DOPPLER PULSADO; TRIPLEX — MODO B, COLOR DOPPLER | 51.566,6667

(OU POWER DOPPLER) E DOPPLER PULSADO SIMULTANEOS.
CALCULO AUTOMATICO; SINC DUAL — IMAGEM DUAL, DO MODO B
E COLOR DOPPLER (OU POWER DOPPLER) NA MESMA TELA.
HARMONICA DE PULSO INVERTIDO — OTIMIZA A HARMONICA;
SOFTWARE DE DIMINUIGAO DE RUIDOS DA IMAGEM; SOFTWARE
PARA MELHORIA DA RESOLUGAO DE IMAGEM A PARTIR DA
TRANSMISSAO DE MULTIPLOS FEIXES SIMULTANEAMENTE;
SOFTWARE PARA OTIMIZAGAO AUTOMATICA DA IMAGEM (TANTO
NO MODO B, QUANTO NO COLOR DOPPLER, QUANTO NO DOPPLER
PULSADO) EM APENAS UM CLIQUE; TRANSDUTORES QUE DEVERAO
ESTAR INCLUSOS: LINEAR ENDORETAL E MICROCONVEXO.
ACOMPANHAR MANUAL E GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.

103.133,3333

Leia-se: «...

LICITACAO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS PARA MEDICINA E MEDICINA VETERINARIA

MEDIA

ITEM

CURSO

Qr

UNIDADE

DESCRIGAO

V. UNIT.

V. TOTAL

MEDICINA

UNIDADE

TESTE DA ORELHINHA: EQUIPAMENTO PORTATIL DE EMISSOES
OTOACUSTICAS OAE. DEVE REALIZAR TESTES RAPIDOS E CONFIAVEIS
SENDO POSSIVEL A AVALIAGAO PRECISA DESDE RECEM-NASCIDOS,
CRIANCAS ATE ADULTOS. REALIZAR O TESTE POR TRANSIENTES OU
PRODUTO DE DISTORGAO APRESENTANDO A INDICACAO DO

RESULTADO PASS OU REFER NO DISPLAY. 67.499,6667 67.499,6667

O EQUIPAMENTO DEVE SER IDEAL PARA PROGRAMAS DE TRIAGEM
AUDITIVA NEONATAL. POSSUIR FLEXIBILIDADE E PERMITIR A
ESCOLHA DE PROTOCOLOS DE AVALIACAO E CONTAR COM
UM SOFISTICADO ALGORITMO DE REJEICAO DE RUIDOS E REALIZAR
UMA CALIBRACAO RAPIDA E PRECISA NO CANAL AUDITIVO DO




PACIENTE PARA MAXIMIZAR A QUALIDADE DOS RESULTADOS DOS
TESTES.

FREQUENCIAS DE TESTE PARATE : 1. 5,2,25,3,3.5,4KHZ
FREQUENCIA DE TESTE PARA DP :2,3,4,5KHZ

NIVEL DE INTENSIDADE DO ESTfMULO TE 83DBSPL
NIVEL DE INTENSIDADE DO ESTIMULODP : 65 E 55DB SPL

CONTER:

- DISPLAY LCD 4X10 OU SUPERIOR

- MICROFONE DE ALTA DEFINIGAO COM SISTEMA ANTI-RUIDO.

- CAPTAR MENOS DISTORGAO DURANTE O EXAME (ATE 50DB DE
RUIDO)

- MEMORIA PARA ARMAZENAR ATE 250 EXAMES

- ALIMENTAGAO ATRAVES DE PILHAS

- BERGO (BASE PARA DESCANSO)

- IMPRESSORA, INCLUINDO A FONTE DE ALIMENTACAO E O CABO
DE FORGA

-CABO DE IMPRESSORA

- MALETA DE TRANSPORTE

- CABO DE SONDA

- ROLO DO PAPEL DA IMPRESSORA TERMICA
- CAIXA DE 146 EARTIPS (12 TAMANHOS)

- 4 PONTEIRAS

- 4 BATERIAS AA/UW3/R6 ALCALINAS

GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

TER COMPROVAGAO DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO
FABRICANTE COM RETIRADA DO ITEM COM DEFEITO PELA
ASSISTENCIA EM UM PRAZO DE 5 DIAS, O PRODUTO DEVE POSSUIR
REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUARIO EM PORTUGUES EM
CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATALOGO DO PRODUTO PARA A
DEVIDA CONFERENCIA DAS ESPECIFICACOES. ESTAR INCLUSA A
INSTALAGAO E TREINAMENTO IN LOCO DA EQUIPE QUE VAI
UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

13

MEDICINA

UNIDADE

ULTRASSOM DIAGNOSTICO: SEM APLICAGAO TRANSESOFAGICA,
EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS; POSSUIR: NO
MINIMO DE 130.000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA
OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M,
MODO M ANATOMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR
DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTINUO.
MODO 2D. - CONSOLE ERGONOMICO COM  TECLAS
PROGRAMAVEIS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS OU 10S-
TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUGAO
DE RUIDO E ARTEFATOS, ZOOM READ/WRITE; - IMAGEM
TRAPEZOIDAL QUE POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE
VISAO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR: -IMAGEM
HARMONICA: FUNGAO - COM APLICACAO PARA TODOS OS
TRANSDUTORES; - IMAGEM HARMONICA DE PULSO INVERTIDO -
MODO M, MODO POWER DOPPLER; - MODO COLOR DOPPLER; -
MODO DUAL LIVE: DIVISAO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO
B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL; - POWER DOPPLER
DIRECIONAL; - MODO DOPPLER ESPECTRAL; - MODO DOPPLER
CONTINUO; - TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E
ESPECTRAL; - MODO TRIPLEX; - PACOTE DE CALCULOS ESPECIFICOS;
- PACOTE DE CALCULOS SIMPLES; - TECLA QUE PERMITE AJUSTES
RAPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS
PARAMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER; -
DIVISAO DE TELA EM 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZACAO E
ANALISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER,
MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL - MODO DE DIVISAO
DUPLA DE TELA COM COMBINAGBOES DE MODOS; - SOFTWARE DE
IMAGEM PANORAMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS;
- SOFTWARE DE ANALISE AUTOMATICA EM TEMPO REAL DA CURVA

254.096,6667

254.096,6667
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DOPPLER; - PERMITIR ACESSO AS IMAGENS SALVAS PARA POs-
ANALISE E PROCESSAMENTO; - POSSIBILITAR ARMAZENAR AS
IMAGENS EM MOVIMENTO; - CINE LOOP E CINE LOOP SAVE; - POS-
PROCESSAMENTO DE MEDIDAS; - POS- PROCESSAMENTO DE
IMAGENS; - BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUES; - MONITOR LCD
OU LED COM NO MINIMO 23 POLEGADAS; - TELA SECUNDARIA
COM TECNOLOGIA TOUCH COM NO MINIMO 08 POLEGADAS; -
TECLADO ALFANUMERICO; - PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE
ROTACIONAL - DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS; -
FRAME RATE DE PELO MENOS 1.000 FRAMES POR SEGUNDO; -
TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS, BANDA LARGA; -
HD INTERNO DE NO MINIMO 500GB; - NO MINIMO 04 PORTAS
USB; - NO MINIMO 04 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES; -
PASSIVEL DE UPGRADE PARA TECNOLOGIA DE AQUISICAO DE
IMAGENS 4D; - CONECTIVIDADE DE REDE DICOM. DICOM 3.0;
DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE
IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVAVEL, NO
FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRAO WINDOWS) Ou
DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMATICA; -
GRAVAGAO DE IMAGENS EM PEN DRIVE; - IMPRESSAO DIRETA; -
PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMAVEIS PELO USUARIO; -
ACOMPANHAR OS SEGUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA
MULTIFREQUENCIAIS : TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS
FREQUENCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ. TRANSDUTOR ENDOCAVITARIO
QUE ATENDA AS FREQUENCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ. TRANSDUTOR
LINEAR QUE ATENDA AS FREQUENCIAS DE 4.0 A 11 MHZ
TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUENCIAS DE
20 A 4.0 MHZ POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE
TRANSDUTORES ~ SETORIAIS  PEDIATRICOS E NEONATAIS; -
ACESSORIOS:  IMPRESSORA  LASER COLORIDA, NO BREAK
COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO. BIVOLT. GARANTIA 12
MESES; TER COMPROVAGAO DE ASSISTENCIA  TECNICA
AUTORIZADA PELO FABRICANTE COM RETIRADA DO ITEM COM
DEFEITO PELA ASSISTENCIA EM UM PRAZO DE 5 DIAS, O PRODUTO
DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, MANUAL DO USUARIO EM
PORTUGUES EM CD, PEN DRIVE OU IMPRESSO E CATALOGO DO
PRODUTO PARA A DEVIDA CONFERENCIA DAS ESPECIFICAGOES.
ESTAR INCLUSA A INSTALAGAO E TREINAMENTO IN LOCO DA
EQUIPE QUE VAI UTILIZAR O EQUIPAMENTO.

15

MEDICINA
VET.

UNIDADE

ULTRASSOM  VETERINARIO ~ COLORIDO. COM  SOFTWARE
VETERINARIO INCLUSO; MONITOR AJUSTAVEL ATE 60° TELA
ANTIRREFLEXO; MONITOR LCD DE NO MINIMO 15”; DISCO RIGIDO
DE NO MINIMO 500 GB; APROXIMADAMENTE 8 KG; 4 PORTAS USB;
2 CONECTORES PARA TRANSDUTORES; BIVOLT AUTOMATICO;
BATERIA INTERNA COM DURAGAO DE APROXIMADAMENTE 1 HORA
E MEIA; PROTETOR DE TECLADO A PROVA D'AGUA; POS
PROCESSAMENTO DE IMAGEM; GANHO PARCIAL NA VERTICAL;
GANHO PARCIAL NA HORIZONTAL; IMAGEM TRAPEZOIDAL NO
TRANSDUTOR LINEAR, AUMENTO DO CAMPO DE VISAO; 4 BOTOES
DE ATALHO; IMAGEM DUPLA; IMAGEM QUADRUPLA; MODO M;
COLOR DOPPLER; POWER DOPPLER; DOPPLER PULSADO: IMAGEM
TRIPLA — MODO B, COLOR DOPPLER OU POWER DOPPLER E
DOPPLER  PULSADO  SIMULTANEOS. CALCULO AUTOMATICO;
IMAGEM DUPLA, DO MODO B E COLOR DOPPLER OU POWER
DOPPLER NA MESMA TELA. HARMONICA DE PULSO INVERTIDO;
SOFTWARE DE DIMINUIGAO DE RUIDOS DA IMAGEM; SOFTWARE
PARA MELHORIA DA RESOLUGAO DE IMAGEM A PARTIR DA
TRANSMISSAO  DE  MULTIPLOS ~ FEIXES ~SIMULTANEAMENTE;
SOFTWARE PARA OTIMIZAGAO AUTOMATICA DA IMAGEM (TANTO
NO MODO B, QUANTO NO COLOR DOPPLER, QUANTO NO DOPPLER
PULSADO) EM APENAS UM CLIQUE; TRANSDUTORES QUE DEVERAO
ESTAR INCLUSOS: LINEAR ENDORETAL E MICROCONVEXO.
ACOMPANHAR MANUAL E GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO.

51.566,6667

103.133,3333

2



Fica remarcada a data para abertura dos envelopes em consonancia com o artigo 21, §
4°, da Lei 8.666/93 ¢ tendo em vista o Aviso de Adiamento publicado em 26 de agosto
de 2020.

Fica remarcada a sesséio do Pregio Presencial, para o dia 25 de setembro de 2020, as
08h15min, no Auditério Central da FIMES/UNIFIMES, sito na Rua 22 s/n°, Setor
Aeroporto, Mineiros — GO. Os interessados poderdo obter maiores informagdes na sede
da Fundagéo Integrada Municipal de Ensino Superior no horario de expediente, das 07h
as 17 horas, no sitio:www.unifimes.edu.br, ou através do telefone (64) 3672-
5119/3672-5113.

Mineiros/GO, 03 de setembro de 2020.

%&@ Aponaadon 6&&6(* F&c\:ufuﬂzuxw-&;@
Joice Aparecida Souza Figueiredo
Pregoeira



