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AGRUPAMENTO

ADO VILELA BARBOSA

FOLHA:

CREA-MT: 11.683/D

N°

PROJETO ELÉTRICO

RUA: 22 ESQUINA COM AVENIDA 21
BAIRRO: AEROPORTO - MINEIROS/GO - CEP: 75.830-000

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ENGENHARIA

DATA: AÇÃO: RESPONSÁVEL:

OBRA:

ART:

ÁREA CONSTRUÍDA:

ÁREA DO TERRENO:

DEMANDA:
xx kVA

(64) 9.9644-6227

AVB.ENGENHARIA@GMAIL.COM

DATA:
19/10/2020

ESCALA:

N° PROJETO:

LIBERAÇÃO DE CARGA:

PROJETO TIPO:

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

6/6

FUNDAÇÃO INT. MUN. ENSINO SUPERIOR
CNPJ: 01.465.988/0001-27
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* TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS.
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ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO CENTRO DE MEDIÇÃO

LINHA CARGA
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3# 35(35)mm² - HERP 90° - (0,6/1 kV)
CONDUTORES UNIPOLARES ENCORDOAMENTO CLASSE II

RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO
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LEGENDA (ESQUEMA DE LIGAÇÃO):

1      SUPORTE E PARAFUSO PARA LACRE.

2      ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 50mm''.

3      CONECTOR TERMINAL RETO PARA CABO #10mm².

4      ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 32mm.

5      ATERRAMENTO, CABO COBRE NU 50mm².

6      BARRA DE COBRE 150X50X10mm, FIXADO EM ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO EM EPÓXI 30X40mm.

7      NIPLE Ø 50mm COM ARRUELA E BUCHA.

8      CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL ATÉ 175A (DESENHO 7 - NTC-03).

9      DPS CLASSE II, In = 20KA, Im = 40KA, TENSÃO NOMINAL = 275V, 8/20ms

10     DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 20A.

11     DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100A.

12     CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO #35mm².

13     CABO UNIPOLAR #10mm² - HEPR 90° - ENCORDOAMENTO CLASSE 2 - TERRA (VERDE).

14     DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 40A.

15     CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, AÇO CARBONO, 500X380X166mm.

16     DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 40A.

17     CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, AÇO CARBONO, 300X220X151mm.

18     NIPLE Ø 32mm COM ARRUELA E BUCHA.

19     PAREDE DA MEDIÇÃO

20     CAIXA MUFLA MT 5/3, 1250X150X152mm, AÇO CARBONO.

21     CABOS DE COBRE UNIPOLARES 3#10(10)T10mm² - HEPR 90° - ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

22     CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PARA CABO #10mm².

23     CABOS UNIPOLARES 3# 35(35)mm² - HERP 90° - (0,6/1 kV) - ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

24     CABOS UNIPOLARES 1# 10(10)T10mm² - HERP 90° - (0,6/1 kV) - ENCORDOAMENTO CLASSE 2.

25     CABOS UNIPOLARES 3# 35(35)T25mm² - HERP 90° - (0,6/1 kV) - ENCORDOAMENTO CLASSE 2.
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AGRUPAMENTO

OBSERVAÇÕES:

- OS CONDUTORES DEVEM SER IDENTIFICADOS POR INTERMÉDIO DE CODIFICAÇÃO POR
CORES, PODENDO SER UTILIZADOS CABOS COLORIDOS OU APLICAÇÃO DE FITA ISOLANTE
COLORIDA SOBRE OS MESMOS, NAS SEGUINTES CORES:

- FASE 'A': COR PRETA

- FASE 'B': COR CINZA

- FASE 'C': COR VERMELHA

- NEUTRO: COR AZUL CLARA

- PROTEÇÃO: COR VERDE

 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM MILÍMETROS

- TODOS OS CONDUTORES DEVEM TER ENCORDOAMENTO CLASSE 2

- OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO SERÃO UNIPOLARES, DE COBRE,
TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLADOS COM XLPE 90°C DOTADOS DE
COBERTURA EXTERNA EM PVC OU PE, PRÓPRIOS PARA INSTALAÇÃO EM LOCAIS SUJEITOS A
UMIDADE, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1KV.

- NÃO SERÁ PERMITIDO QUE OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA APRESENTEM
EMENDAS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM.

- OS CONDUTORES NEUTRO DEVERÃO TER A MESMA SEÇÃO QUE OS CONDUTORES FASE.

- A TAMPA DA CAIXA METÁLICA, NA QUAL SERÁ INSTALADA A PROTEÇÃO GERAL DA ENTRADA
  DE SERVIÇO, DEVE SER PINTADA DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL COM A SEGUINTE
  EXPRESSÃO "PROTEÇÃO GERAL".

- AS CAIXAS DE MEDIÇÃO DEVERÃO ESTAR ARREMATADAS POR OCASIÃO DA LIGAÇÃO.

- AS CAIXAS DE MEDIÇÃO, DERIVAÇÃO E PROTEÇÃO GERAL DEVERÃO TER AS CARACTERÍSTICAS
  ESTABELECIDAS NA NORMA NTC-03.

- A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA DEVERÁ SER LIGADA (EQUIPOTENCIALIZADA) AO BEP.

- DENTRO DAS CAIXAS DE DERIVAÇÃO OS CABOS DO BARRAMENTO DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS A CADA INTERVALO DE 0,50m.

- OS DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS COM CORRENTE NOMINAL ATÉ 70A DEVERÃO TER
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA MÍNIMA DE 5 kA.

- TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS, (CABOS, DISJUNTORES, DR's, DPS's, TOMADAS,
INTERRUPTORES E ETC.) DEVERÃO CONTER O SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.

- DEVERÁ SER MANTIDO UM AFASTAMENTO MÍNIMO ENTRE CENTRAIS DE GÁS E CENTROS DE
MEDIÇÃO DE 1,5m SE OS RECIPIENTES DE GÁS FOREM DESLOCÁVEIS E DE 3,0m SE FOREM
ABASTECIDOS NO PRÓPRIO LOCAL DE INSTALAÇÃO.

- AS PROTEÇÕES EM CADA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER CLARAMENTE
IDENTIFICADAS, POR MEIO DE PLACAS, NAS QUAIS CONSTE A QUE PARTE DA INSTALAÇÃO
PERTENÇA (ILUMINAÇÃO, TOMADAS, BOMBAS, ETC), ALÉM DE INSTRUÇÕES PARA
DESLIGAMENTO EM CASO DE EMERGÊNCIA/INCÊNDIO.

                    LEGENDA DAS VISTAS:

1  HASTE PARA ATERRAMENTO DE COBRE 5/8'' X 2,4M.
2  CAIXA DE PASSAGEM (VER DETALHE 1).
3  CAIXA PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (VER DETALHE 2).
4  CONDUTORES UNIPOLARES, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, 3 #35(35)mm², HEPR - 1 kV - 90°C.
5  CAIXA PARA PROTEÇÃO GERAL ATÉ 175A, 500x380x166mm.
6  CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, AÇO CARBONO, 500X380X166mm.
7  CAIXA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, AÇO CARBONO, 300X220X151mm.
8  PAREDE DO AGRUPAMENTO.
9  CAIXA MUFLA PARA DERIVAÇÃO MT 5/3, AÇO CARBONO, 1250X150X152mm.
10 NIPLE COM BUCHA E ARRUELA Ø 50mm.
11 NIPLE COM BUCHA E ARRUELA Ø 32mm.
12 ELETRODUTO Ø 5Omm.
13 BEP (CAIXA METÁLICA 220X185X150mm).
14 ELETRODUTO Ø 32mm.

CAIXA DE PASSAGEM (DETALHE 1)

S/ESCALA

NOTAS:

1) Paredes Laterais
   Deve ser utilizada uma das opções abaixo mencionadas:
1.1) Concreto: Normal ou pré-moldado;
1.2) Tijolos maciços: assentados com argamassa formada por cimento e
    areia, traço 1:6.
    O dispositivo para lacre será exibido somente para as caixas pelas
    quais passem condutores conduzindo energia não medida.
2)  Revestimento Interno
    Constituído inicialmente por chapisco, após o qual, aplica-se o
    emboço com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, espessura
    10mm, acabamento áspero à desempenadeira.
3)   Tampa 
     São admitidas uma das duas opções citadas a seguir:
3.1)  Concreto armado: resistência minima 120 Kgf/cm²,
     após 28 dias de secagem natural;
3.2) Ferro fundido: resistência mecânica mínima 12.750 Kg.
    Ocorrendo a opção pela tampa fabricada em ferro fundido torna-se
    necessário cerificar as prescrições contidas nos desenhos 41, 46,47
    e 48 da NTC-35.
4)  Sub-Tampa e Chumbadores
    Devem ser protegidos contra oxidação mediante processo da
    Galvanização à fusão; além da obrigatoriedade do uso da chapa
    de ferro nº 12 USG para confecções da sub-tampa, a qual deve
    ser utilizada para as duas opções de tampas acima citadas.
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NOTAS:

1) PAREDES LATERAIS.
    DEVEM SERNUTILIZADAS UMA DAS TRÊS OPÇÕES ABAIXO MENCIONADAS, DESDE QUE MANTIDAS AS DIMENSÕES INTERNAS:
    1.1) POLICLORETO DE VINILA (PVC), FORMATO TUBULAR;
    1.2) CONCERTO;
    1.3) TIJOLOS MACIÇOS ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:6.
2) REVESTIMENTO INTARNO.
    CONSTITUÍDO INICIALMENTE POR CHAPISCO, APÓS O QUAL, APLICA-SE O EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4, ESPESSURA 10mm,
    ACABAMENTO ÁSPERO À DESEMPENADEIRA.
3) TAMPA.
    DEVE SER CONFECCIONADA EM CONCRETO NORMAL OU PRÉ-MOLDADO, APRESENTANDO RESISTÊNCIA MÍNIMA À COMPRESSÃO 120 KGF/CM², APÓS 28
    DIAS DE SECAGEM NATURAL.
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ESCALA 1:5

CAIXA PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (DETALHE 2)

VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO
DETALHE 4 - S/ESCALA
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HASTE DE COBRE 5/8'' X 2,4M

CONEXÃO DA HASTE C/ CONECTOR REFORÇADO
DETALHE 3 - S/ESCALA
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EQUILÍBRIO DE FASES 

FASE "A'' - COR PRETA:

BOX 5 - RESTAURANTE

FASE "B'' - COR CINZA: FASE "C'' - COR VERMELHA:
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