AGRUPAMENTO

VISTA FRONTAL CAIXA PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO (DETALHE 2)
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| ] | S/ESCA LA - 0OS CONDUTORES DEVEM SER IDENTIFICADOS POR INTERMEDIO DE CODIFICAGCAO POR
W LJ CORES, PODENDO SER UTILIZADOS CABOS COLORIDOS OU APLICACAO DE FITA ISOLANTE
COLORIDA SOBRE OS MESMOS, NAS SEGUINTES CORES:
- FASE 'A": COR PRETA
- FASE 'B': COR CINZA
- FASE 'C': COR VERMELHA

- PROTECAO: COR VERDE

- TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM MILIMETROS

N CABO DE COBRE NU # 50mm? CAIXA PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO

- TODOS OS CONDUTORES DEVEM TER ENCORDOAMENTO CLASSE 2

300mm
‘ LARGURA ‘ - 95 CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO SERAO UNIPOLARES, DE COBRE,
TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLADOS COM XLPE 90°C DOTADOS DE
COBERTURA EXTERNA EM PVC OU PE, PROPRIOS PARA INSTALACAO EM LOCAIS SUJEITOS A
UMIDADE, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1KV.

CABO DE COBRE NU 50mm?

- NAO SERA PERMITIDO QUE OS CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA APRESENTEM
EMENDAS DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM.
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T - 0S CONDUTORES NEUTRO DEVERAO TER A MESMA SEGAO QUE OS CONDUTORES FASE.

CONECTOR REFORCADO
P/ CABO DE 50 2 - A TAMPA DA CAIXA METALICA, NA QUAL SERA INSTALADA A PROTEGAO GERAL DA ENTRADA
mm DE SERVIGO, DEVE SER PINTADA DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL COM A SEGUINTE

N EXPRESSAO "PROTECAO GERAL".

PROFUNDIDADE

N
\. - AS CAIXAS DE MEDIGAO DEVERAO ESTAR ARREMATADAS POR OCASIAO DA LIGAGAO.
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\ - AS CAIXAS DE MEDIGCAO, DERIVAGAO E PROTEGAO GERAL DEVERAO TER AS CARACTERISTICAS
N ESTABELECIDAS NA NORMA NTC-03.

CABO DE COBRE NU 50mm?

_

- A MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA DEVERA SER LIGADA (EQUIPOTENCIALIZADA) AO BEP.

CABO DE COBRE NU #50mm? - DENTRO DAS CAIXAS DE DERIVACAO OS CABOS DO BARRAMENTO DEVERAO SER

HASTE DE COBRE 5/8" X 2,4M IDENTIFICADOS A CADA INTERVALO DE 0,50m.

- OS DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS COM CORRENTE NOMINAL ATE 70A DEVERAO TER
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA MINIMA DE 5 kA.

CONEXAO DA HASTE C/ CONECTOR REFORCADO VALA DA MALHA DE ATERRAMENTO 70005 05 COMPONENTES ELETRICOS, (CABS, DISIUNTORES, DR's, DPS's, TOMADAS,

D ETALH E 4 _ S/ESCA LA INTERRUPTORES E ETC.) DEVERAO CONTER O SELO DE QUALIDADE DO INMETRO.

5 . DETALHE 3 - S/ESCA LA - DEVERA SER MANTIDO UM AFASTAMENTO MINIMO ENTRE CENTRAIS DE GAS E CENTROS DE
* TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM MILIMETROS. MEDICAO DE 1,5m SE OS RECIPIENTES DE GAS FOREM DESLOCAVEIS E DE 3,0m SE FOREM

S/ ESCALA ABASTECIDOS NO PROPRIO LOCAL DE INSTALAGAO.

- AS PROTECOES EM CADA QUADRO DE DISTRIBUICAO DEVEM SER CLARAMENTE
IDENTIFICADAS, POR MEIO DE PLACAS, NAS QUAIS CONSTE A QUE PARTE DA INSTALACAO
PERTENCA (ILUMINACAO, TOMADAS, BOMBAS, ETC), ALEM DE INSTRUCOES PARA
DESLIGAMENTO EM CASO DE EMERGENCIA/INCENDIO.

LEGENDA (ESQUEMA DE LIGACAO):

ESQUEMA DE LIGAGAO DO CENTRO DE MEDIGAO | soromme e e e et
VISTA DE TOPO 2 ELETRODUTO PVC RIGIDO @ 50mm".

FASES A,B,C + NEUTRO + TERRA 3 CONECTOR TERMINAL RETO PARA CABO #10mm?.

5 ATERRAMENTO, CABO COBRE NU 50mm?.
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6 BARRA DE COBRE 150X50X10mm, FIXADO EM ISOLADORES DE BAIXA TENSAO EM EPOXI 30X40mm.
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@ 7  NIPLE @ 50mm COM ARRUELA E BUCHA.
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8  CAIXA PARA PROTEGAO GERAL ATE 175A (DESENHO 7 - NTC-03).

O

9  DPS CLASSE II, In = 20KA, Im = 40KA, TENSAO NOMINAL = 275V, 8/20ms

10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 20A.

11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 100A.
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