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ATENCAO:
PROJETO CALCULADO PARA AS SEGUINTES CONDIGOES:
— Fck > 30 MPa (300 Kgf/cm?)
— ADOTAR CONTROLE RIGOROSO DE CONCRETO
- NOTAS:
-~ 1— AS FUNDAGOES DEVERAO SER DIMENSIONADAS EM PRQOJETO ESPECIFICO
DE ACORDO COM A PLANTA DE CARGA APRESENTADA E LAUDO DE
SONDAGEM (TIPO SPT) A SER EXECUTADO.
- - 10.67m 2— ANTES DO INICIO DA EXECUGAQ DAS FUNDAGOES, TORNA—SE INDISPENSAVEL
INSPEGAO PARA IDENTIFICAR SITUAGOES PARTICULARES DO TERRENO,
- TAIS COMO: POGOS D’AGUA ATERRADOS; ZONAS DE ATERRQ COM
N F\j N ENTULHO OU MESMO LIXO; FORMIGUEIROS; OU ATE MESMO MA QUALIDADE
: 1 : DO SOLO DE OCORRENCIA LOCALIZADA.
2 OBSERVACOES:
— - 11.79mM * A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA SEGUIR CRITERIOSAMENTE AS RECOMENDAGOES
DAS NORMAS PERTINENTES DA ABNT, ESPECIALMENTE A NB-1.
* NAO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA, CONFERIR COTAS "IN LOCO”.
-— -— * REALIZAR CURA E CONTROLE TECNOLGGICO DO CONCRETO.
o o * NAO DEIXAR EM CONCRETO APARENTE ELEMENTOS NAO PREVISTOS COMO TAL.
AR U Al * NAO DEIXAR FUROS E PASSAGENS DE TUBULAGOES SUPERIORES A 10cm SEM
— PREVISAO EM PROJETO.
o) * NAO PROMOVER ALTERAGOES NA ARQUITETURA SEM PREVIA AUTORIZAGAO DO
_ — _ 13.30m ENGENHEIRO ESTRUTURAL.
U o * MODIFICAGOES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAGAO EM OBRA DIVERSA DA ABAIXO
‘ o ESPECIFICADA SUJEITARA OS RESPONSAVEIS AS PENAS DA LEGISLAGAO VIGENTE.
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PROPIETARIO
FUNDACAO INTEGRADA DE ENSINO SUPERIOR DE MINEIROS
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