CALCULO DA QUEDA DE TENSAO

Para o seguinte calculo foi utilizado os parametros abaixo:

e O Item 6.2.7.1 da NBR-5410:2004 (a queda de tensdo ndo deve ser superior a 7%, calculada a partir dos terminais

secunddrios do transformador).
e Em nenhum caso a queda de tensdo nos circuitos terminais pode ser superior a 4%.
e Tabelas 17 (Queda de Tensdo em V/A.Km) do manual da PRYSMIAN.

Férmulas: AU=QxIxL e AU%=(AUx100%)/U

AU = queda de tensdo em volts.

AU% = percentagem de queda de tensdo.
Q = queda de tensdo em V/A.KM.

U = tensdao em volts.

| = corrente de projeto.

L = comprimento do circuito em Km.

Queda de Tensdo da Subestacdo de 225 KVA a Medicao (Agrupamento):

Considerando:
Q =1,09 V/A.KM (para cabos unipolares #35mm? / Circuito Trifdsico / Eletroduto ndo-magnético / pelo piso)
=100 A
L = 0,050 Km (50 metros)
U=380V
AU=5,45V
AU% =1,43%

Obs: Todos os calculos dos Circuitos/AlimentacGes foram feitos com a Queda de Tensdo Méaxima de 2%.

Portanto a Queda de Tensdo de todo o percurso sera no maximo de 1,43% (medicdo) + 2%(alimentacdo quadros) + 2%

(circuitos terminais) = 5,43% < 7%.
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ATERRAMENTO

Para o aterramento das caixas de protecdo e
medicao, serd construida uma malha de aterramento
linear constituida por hastes de aterramento de cobre
5/8'" x 2,4m. Para a interligacdo das hastes, serd utilizado
cabo de cobre nu #50mm?. As hastes serdo fincadas ao
solo de foram que a distancia entre uma e outra serd de
2,50m. A malha de aterramento sera interligada no BEP.

A Resistividade Elétrica da Malha de Aterramento
nao devera ser superior a 10Q em qualquer época do ano.

O esquema escolhido foi o TN-S, onde possui um
ponto da alimentacao diretamente aterrado, sendo as
massas ligadas a esse ponto através de condutores de
protecao. Neste esquema o condutor neutro e o condutor
de protecdo sao distintos (figura 1).

NR-10

SEGURANGA EM PROJETOS ELETRICOS (NR-10)

Todos os Quadros de Distribuicdo deverdo conter Placas de Adverténcia sobre os riscos de choques
elétricos;

Os Servicos em Eletricidade sé poderdo ser executados por profissionais legalmente habilitados;

Os profissionais deverao usar todos os Equipamentos de Protegao Individual e Coletiva;

As ferramentas de trabalho deverdo ter isolagdo para 1.000V.

Serd prevista a instalacdo de equipamentos para protecdo contra choques elétricos e surtos de tensdo; os
DR's e DPS's.

O neutro ndo devera ser aterrado nos Quadros de Distribuicdo, Caixas de Derivacdo e Caixas de Medicdo;

A resisténcia de aterramento nao deverd ser maior do que 10 Q em qualquer época do ano;

Todas as tomadas deverao conter o fio de protecdo e serdo conforme novo padrdo da NBR;

Todos os materiais elétricos deverao ter selo de qualidade do IMETRO;

O Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas deverd ser equipotencializado (interligado ao BEP).
Os Disjuntores Termomagnéticos com corrente nominal até 40A deverdo ter capacidade de interrupgdo
simétrica minima de 5 kA, ja os Disjuntores Termomagnéticos com corrente nominal acima de 40A deverdo
ter capacidade de interrupgao simétrica minima de 20 kA.

Protecao Supletiva

Protecdo supletiva é o meio destinado a suprir a protecdo contra choques elétricos quando massas ou partes
condutivas acessiveis tornam-se acidentalmente vivas.

A © Para garantir a segurancga das pessoas serao efetuadas:
B O e Todas as massas da instalagdo (caixas de derivagdo, caixas de medigdo, caixas de protegdo, Quadros de
c o Distribuicdo, Equipamentos e etc), serdo ser ligadas aos condutores de protecdo e equipotencializadas ao
N = BEP;
PE T . e O SPDA serd interligado ao BEP;
1 i }_{ ¢ Instalacdo de Dispositivos de Seccionamento Automatico (DTM), DR's 30mA e DPS's .
= r r ] A Protecdo Supletiva sera eficaz quando:
ATERRAMENTO e
DA ALIMENTACAO MASSAS MASSAS 76 * la < Uo

Zs = é a impedancia, em ohms, do percurso da corrente de falta;

FIGURA 1 - ESQUEMA TN-S la = é a corrente, em amperes, que assegura a atuacao do dispositivo de prote¢dao DR (30mA);

Uo = é a tensdo nominal, em volts, entre fase e neutro, valor eficaz em corrente alternada.

Zs <(220/0,03)
Zs<7,330

Zs = (R*L)/S

R = Resistividade do Cobre 1,62*10(-8) Q*m
L = comprimento em metros
S = drea da secc¢do transversal do cabo em m?

Zs =1,62*10(-8) * 100 / 70*10(-6)
Zs = 23,15 mQ

A condicdo Zs < 7,33 Q é facilmente atendida pelo esquema de aterramento usado, uma vez que o caminho da
corrente de falta € composto unicamente por condutores de cobre, os quais tém impedancias de 23,15 mQ, bem
menores do que 7,33 Q.

CALCULO LUMINOTECNICO

AMBIENTE: Atendimento Coordenagdo

Geometria: largura = 13.65m
comprimento = 14.30m
altura atil = 3.00m

Lumindria: Plafon Redondo ¢/ Ldmpada de LED Bulbo 40W
Fluxo luminoso unitério = 3600 lumens

Utilizagdo:

28. Construg8es educacionais
Salas dos professores
llumina¢do necessdria: 300 lux

Fator de Area: 1.03
Fator de UtilizagGo: 0.49
Fator de Perdas: 0.90

Comprimento . Largura . lluminagdo

Fluxo totad = - ——————"—+"—"mv—"—"p-—--" v i o o o o o o o ———
FatUtiliz . FatPer

Fluxo tota = - —————+"—"+"—"—m—--rre e o — ——
0.49 . 0.90

27210.9 lumens

Fluxo total

FluxoTotal
NGmero de lumindriags = ————————————
FluxoUnit

27210.9

NGmero de lumindérias

NOmero de lumindrias = 7.77

CALCULO DA CARGA TERMICA

SALA ATENDIMENTO COORDENAGAO

Carga do Ar Condicionado

BTU’s por m2 = 500
BTU’s por pessoa = 500
BTU’s por computador = 500
Area (m2) = 40
Ndmero de Pessoas = 20
Ndmero de Computadores = 10

Carga do Ar Condicionado = (500 * 40) + (500 * 20) + (500 * 10)
Carga do Ar Condicionado = 35.000 Btu's

Ar Condicionado Split 36.000 Btu’'s — 220V — Monofésico
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DETALHE DOS QUADROS COM ALIMENTACAO PELO TETO E PELO PISO

-PARA ATERRAMENTO DAS PARTES NAO ENERGIZADAS SERA UTILIZADO CABO COBRE NU 16mm2

ESQUEMA DE LIGACAO - BEP

ELETRODUTO PVC RIGIDO @ 32mm
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S/ ESCALA RUA: 22 ESQUINA COM AVENIDA 21
\ BAIRRO: AEROPORTO - MINEIROS/GO - CEP: 75.830-000
ADVERTENCIAS PROJETO TIPO: ART: XXX h
* Os QD's devem ser manuseados por pessoas com conhecimento técnico especifico. , L
* Os QD's deverdo ser entregues com as referidas indicagdes dos circuitos e com as placas de aviso de risco de choque elétrico. PROJETO ELETRICO AREA CONSTRUIDA: ) 2
* Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalacdo inteira, a causa pode ser uma sobrecarga L XX, XX 'm
ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sao sinal de sobrecarga. Por isso NUNCA troque seus disjuntores ou _ §
fusiveis por outro de maior corrente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, AREA DO TERRENO: XX 00 m?
antes, a troca dos fios e cabos elétricos de maior sec¢do (bitola). S ANCIA L
* Nunca desative ou remova o DR - Dispositivo Residual (prote¢do contra choques elétricos), mesmo em caso de desligamento ' \ DEMANDA: R
sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao MEMORIAL DESCRITIVO L xx kVA
tiverem éxito, significa, muito provavelmente, que a instalagdo elétrica apresenta anomalias internas, que s6 podem S 3
ser identificadas por profissionais qualificados. A desativacdo do DR significa a eliminacdo da medida protetora contra DETALHE DATA: 19/10/2020
choques elétricos e coloca em risco a vida dos usudrios da instalagao. \
_ ESCALA: R
PROPRIETARIO:
\ L
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= _
FUNDACAO INT. MUN. ENSINO SUPERIOR _ \
CNPJ: 01.465.988/0001-27 LIBERAGAO DE CARGA:
_
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FOLHA: )
(64) 9.9644-6227
AVB.ENGENHARIA@GMAIL.COM 4 6
ADO VILELA BARBOSA
CREA-MT: 11.683/D \_ ﬁe\e\wég
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